
PRZYŁBICA SPARTUS II

AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA 

SPAWALNICZA    SPARTUS II

       
Kod Opis

080-10-004 Przyłbica SPARTUS II

080-11-003 Osłona zewnętrzna  110x90 mm

080-11-005 Osłona wewnętrzna 105x54 mm

Automatyczna przyłbica spawalnicza SPARTUS II przeznaczona jest do stosowania przy spawaniu metodami MMA, 

MIG/MAG, TIG oraz przy cięciu i spawaniu plazmą, i żłobieniu elektro-powietrznym.

Automatyczny filtr optyczny wraz ze skorupą ochronną jest dopuszczony do stosowania w przemyśle jako system ochrony 

oczu i twarzy. System ten odpowiada wymogom bezpieczeństwa według załącznika II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 

89/686/EEC. Produkt oznaczony jest znakiem CE.

Charakterystyka automatycznego filtra:

• łatwy w użytkowaniu 

• płynna regulacja stopnia zaciemnienia DIN 9-13 

• płynna regulacja czułości foto-sensorów 

• płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania filtra 

• zaciemnienie DIN 4 w stanie jasnym zapewnia doskonałą widoczność. 

Ułatwia przygotowanie spoiny i obróbkę po spawaniu 

• przycisk TEST pozwala sprawdzić zaciemnienie w dowolnym momencie

DD  AA  NN  E    TE    T  EE  CC  HH  NN  II  CC  ZZ  NN  EE

Zastosowanie Spawanie łukowe MMA, TIG, MIG/MAG

Wymiary filtra 110 x 90 x 8 mm 

Wymiar czynnego pola widzenia 100 x 49 mm 

Zaciemnienie (stan gotowości) DIN 4 

Zaciemnienie (stan pracy) DIN 9-13 

Stopień ochrony przed UV/IR do DIN 15 

Czas zaciemnienia 1/10000 s 

Czas rozjaśnienia od 0,1s do 0,9s 

Zasilanie filtra Ogniwa słoneczne 

Waga 500g 

Szczegółowe informacje na stronie:

www.spartus.pl

Dystrybutor:

Teraz Jeszcze 
Większe Pole  
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